
其他事項說明 
「有機溶劑中毒預防規則」 

一、機關聯絡人資訊： 

（一）承辦單位：勞動部職業安全衛生署 

（二）地址：新北市新莊區中平路439號南棟11樓 
（三）聯絡人：莊技士 

（四）電話：（02）89956666分機8379 
（五）傳真：（02）89956665 
（六）電子郵件：cclcclccl@osha.gov.tw 

二、補充資訊： 

(一)草案預告後所做重大修正之內容及其原因： 

無重大修正。 

(二)就草案預告時各方所提實質評論之回應說明： 

1.評論意見：第12條局部排氣裝置之氣罩及導管規定，建議可定量化
管制條件，對局部排氣裝置認定合格參數項目與條件，明確納入法
規條文。 
回應說明：本部勞動及職業安全衛生研究結果指出，控制風速與勞
工暴露濃度無顯著相關性，且不能反應通風系統之性能；又局部排
氣裝置之設置除需考量有害物之狀態、比重等特性外，亦需考量作
業環境氣流干擾、管道設計、排氣機匹配、補氣效能等因素，且受
各設備之廠牌、型式、設計原理之差異，且考量各行業的製程差異
甚大，操作情況各不相同，未於法令明定管道風速或環境干擾氣流
相關規定。 

2.評論意見：建議應新增規範性能之驗證方式、保養與紀錄等相關規
定。 
回應說明：職業安全衛生管理辦法第40條、第41條、第47條及第80
條等，已訂有定期、重點檢查及紀錄等相關規範，本署並於112年6
月發布「工業通風-局部排氣裝置設置參考手冊」提供相關建議作
法。 

(三)主要替代方案及支持所擇方案的理由： 

未有替代方案。 

(四)本次發布法規與參據之關鍵實證資料和其他資訊間之關聯性說明： 

1.本次修正係基於國內曾有勞工因暴露1-溴丙烷致發生多發性神經病
變之群聚案例，爰依其危害特性列入第二種有機溶劑，以強化相關
管理機制。 

2.另為提升工程控制源頭品質管理機制，參考特定化學物質危害預防
標準、鉛中毒預防規則之規定，明定局部排氣裝置應由專業人員設
計，並強化其設置及維護之管理。 


